الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 12 حماية الأعمال وتأمين شروط السلامة 
الفصل 12.1 ... 


حماية الأعمال وتأمين شروط السلامة 
5 نال /إماع531- 3030 (لمأاعع02رط معاءز0 للا 


1 تدابير السلامة: 5غ11ا77اع أنان0ع1 لإنأ5231 
يجب على المقاولء أثناء قيامه بتنفيذٍ العقد, التقيد بجميع القوانين والأنظمة المعنية بالسلامة والصحة. 
ويجب عليه تهيئة جميع الاحتياطات وأجهزة السلامة ومعدات الوقاية واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى حسب 
ما تدعو إليها الحاجة؛ إما على مسؤوليته أو كما يقرر المهندسء وذلك بالقدر المعقول لوقاية أرواح عماله 
والمحافظة على صحتهم وهم على رأس العمل والمحافظة على سلامة المواطنين: ووقاية الممتلكات أثناء 
تنفيذ العمل المشمول بالعقد. 
1 حماية الأعمال من الأمطار والسيول والعوامل الجوية: 
1ع الا 300 ,لم10 رصتقا أكستهود كعاءه للا 1ه ومتاعع امعط 
- يجب على المقاول أن يقدم إلى المهندس معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لحماية منطقة العمل 
من مياه الأمطار والسيول والعوامل الجوية؛ وعن المعدات والأساليب التي يقترح اتباعها للتخلص من هذه 
المياه في الموقع. 
- يتحمل المقاول جميع تكاليف ونفقات حماية الأعمال التي يقوم بها من الأمطار والسيول والعوامل 
الجوية, بما في ذلك تكاليف إنشاء جميع المنشات المؤقتة من سدود التحويل وحفر المجاري وقنوات 
التصريف والأنابيب وأنابيب إزالة المياه من مواقع الحفر والمضخات. 
- يتوجب على المقاول حماية الأعمال المنجزة والإحضارات من العوامل الجوية؛. وعليه في حال حدوث أي 
ضرر في هذه الأعمال إعادة إصلاحها أو استبدالها على نفقته الخاصة وفقاً لتعليمات المهندس. 
يكون المقاول مسؤولآً أيضاً في حال التسبب بإزعاج أي طرف ثالث نتيجة إزالة مياه الأمطار والسيول من 
أي مكان في الموقع. 
1 أعمال الحماية والصيانة أثناء التنفيذ: 
١-1101‏ 10 انال 5! هلالا 01 ع112116ع113115 310 لمأ أعع ارط 
- يجب على المقاول وقاية العمل وصيانته طوال مدة العقد وحتى الاستلام المؤقت أو الجزئي للمشروع. 
ويجب إجراء هذه الحماية والصيانة بمعدات وأيدي عاملة كافية بغية المحافظة على الطريق أو المنشآت في 
حالة مقبولة في جميع الأوقات. 
- عندما يتطلب الأمر وضع طبقة فوق أخرى أو فوق طبقة التأسيس المنفذة سابقاًء فعلى المقاول صيانة 
الطبقة أو طبقة التاسنسن السابقة خلال جميع عمليات التنفيذ. 
يجب أن تدخل جميع تكاليف أعمال الحماية والصيانة خلال مدة التنفيذ حتى انتهاء المشروع في أسعار 
وحدات بنود العقد في جدول الكمياتء. ولن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال. 
1 استعمال وتخزين المتفغجرات: 105165م<2 01 5501306 310 ع5لا 
1 استعمال المتفجرات: 
- يجب على المقاول عندما يكون استعمال المتفجرات ضرورياآً لتنفيذ العمل, بذل أقصى العناية للحيلولة 
دون تعريض الأرواح أو المقطلكات الخطن بما في ذلك الإنشاءات الجديدة. ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً 
- يجب على المقاول التقيد بجميع ارول 5 عليها في الفصل (4.1) الخاص بمراقبة المواد 
والتوريدات من المواصفات العامة هذه والفصل (4.2).: المتعلق بأعمال القطع الصخري وأن يتقيد بجميع 
القوانين والأنظمة والأحكام المتعلقة باستعمال المتفجرات. 
1 تخزين المتفجرات: 
يجب على المقاول أن يخزن جميع المتفجرات بطريقة مأمونة ومشاراً إليها بصورة واضحة بالعربية 
والإنجليزية بعبارة "خطر متفجرات !". ويجب أن يكون التخزين وفقاً لجميع القوانين والأنظمة المحلية؛ ويعد 
المقاول مسؤولاً عن الاتصال بالسلطات المحلية والحصول منها على الموافقة على طريقة التخزين التي 
ينوي اعتمادها. 
في الحالات التي لا تطبق فيها أية قوانين أو أنظمة محلية. .يكون التخزين بالطريقة التي يقتنع بها 
المهندس وبوجه عام على بعد لا يقل عن 300 متر من الطريق أو من أي بناء أو منطقة تخييم. وفي جميع 
الأحوال لا يجوز للمقاول تخزين المتفجرات في الموقع دون موافقة مسبقة من السلطات المحلية أو 
المهندس علي ذلك. 
على المقاول أن ينظم بيان جرد بجميع ما يخزنه من المتفجرات وأجهزة التفجيرء وأن يقدم إلى المهندس 
تقريراً شهرياً يذكر فيه بالتفصيل استعمال جميع المتفجرات حسب التواريخ والأماكن. 
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1 الإصلاحات الغورية: 5زأدمع] ألاعو:لا 
إذا رأى المهندسء. بسبب حدوث أي طارئ أو تقصير أو أي حادث آخر في العمل أو فيما يتعلق به أو في 
أي جزء منه. سواء خلال تنفيذ العمل أو في أثناء فترة الضمان؛ أن هناك ضرورة عاجلة إلى إجراء أي عمل 
وقائي أو أي عمل آخر أو إصلاح لتأمين السلامة أو الأمن, وكان المقاول عاجرا عن القيام فوراً بهذا العمل أو 
الإصلاح أو غير راغب القيام به؛ فللإدارة أن تقوم بواسطة عمال المقاول أو غيرهم من العمال بإنجاز العمل 
أو الإصلاح الذي يراة المهندس ضرورياً. وإذا رأى المهندس أن العمل أو الإصلاح الذي أنجزته الإدارة على 
هذا الشكل هو من الأعمال التي التزم المقاول بالقيام بها على نفقته بموجب العقدء فإن جميع التكاليف 
والنفقات الفعلية التي تتكبدها الإدارة بهذا الشأن يجب أن يدفعها المقاول إلى الإدارة لدى الطلبء؛ أو يمكن 
للإدارة أن تحسمها من أية أموال مستحقة أو قد تصبح مستحقة للمقاوكل. ويشترط في جميع الحالات أن 
يقوم المهندسء بعد حصولك أي طارئ كهذاء بإخطار المقاول بذلك خطيآ في أقرب وقت ممكن. 
1 تسهيل استعمال الطريق وسلامته: /أع531 300 ع076ع11اعنادره© عأأطنط 
0 يجب على المقاول في جميع الأوقات تنفيذ العمل بصورة تقلل ما أمكن من عرقلة حركة السير. ويراعى 
تسهيل استعمال الطريق العام, وتعد وقاية الأشخاص والممتلكات في الدرجة الأولى من الأهمية وعلى 
المقاول أن يوفرهما بصورة ملائمة ومقبولة. وعندما يحتاج المقيمون بجوار المشروع إلى استعمال قسم 
من الطريق الجاري إنشاؤه. فيجب على المقاولك المحافظة على ذلك القسم من الطريق في حالة ملائمة 

لسير السيارات وذلك ضمن حدود المواصفات. 

عندما يذكر في المخططات أو ينص في المواصفات على تسيير حركة المرور عبر الإنشاءاتء: فإنه يجب 
المحافظة على جزء من عرض الطريق في حالة مستوية وممهدة لتوفير إمكانية المرور بشكل مقبوك. 
ويجب رش هذا الجزء من عرض الطريق بالماء بصورة دورية منتظمة:؛ أو معالجته بمركبات للتحكم بالغبار 
لمنع الإزعاج الناجم عن إثارة الغبار. كما يجب المحافظة على حركة المرور فوق أو حول الإنشاءات 
والعبارات. 
- يجب أن توضع المواد المخزنة على الطريق العام بصورة تسبب أقل ما يمكن من العرقلة لمستخدميه. 
يجب على المقاول أن يهيئ ويصون بحالة مأمونة حميع المداخل المؤقتة وتقاطعات الطرق العامة 
والسكك الحديدية والمداخل الخاصة والمداخل المؤدية إلى العمل المنشا بشكل حزئي. 
1 التحكم بالمرور في مناطق العمل: 2015 عازولالا مأ ماده 166ج1 
- يجب أن يتم تنظيم المرور في مناطق العمل وفقاً للفقرة 6.4.6 المتعلقة بالتحكم بالمرور في مناطق 
العمل من المواصفات العامة هذه. 
- يجب على المقاول اتخاذ كل احتياط ممكن لحماية أرواح المسافرين وممتلكاتهم داخل وعبر منطقة 
العمل. ويراعى أن عدم إخطار المهندس للمقاول بضرورة وضع الحواجز أو الأضواء أو الإشارات أو حاملي 
الرايات لا يعفي المقاول من مسؤوليته. 
- عندما تنص المخططات صراحة على تأمين حركة المرور عبر المنشآت المؤقتة؛ فإنه لا يجوز تحويل 
حركة المرور إلى تحويلة أطول وأكثر وعورة عبر المنشآت المؤقتة دون إذن خطي من المهندس. وإذا لم 
تبين المخططات تفاصيل خطة تنظيم المرور فسيكون المقاول مسؤولاً عن وضع وتطوير وتقديم خطة لتنظيم 
المرور إلي المهندس للموافقة عليهاء وذلك لتسيير حركة المرور بسلامة طوال فترة العقد. 
- يجب تأمين الموافقة المسبقة على خطة تحويل حركة المرور من قبل إدارة شرطة المرورء ومن البلديات 
قبل المباشرة في تنفيذ هذه الخطة. إن جميع تكاليف إنشاء وصيانة طرق التحويلات بما في ذلك الإشارات 
المؤقتة والأنوار والحواجز والإشارات المرورية الضوئية. وجميع الأجهزة والوسائل الأخرى اللازمة للتنظيم 
الآمن لحركة المرور تكون مشمولة في الفقرة 6.4.6 الخاصة بالتحكم بالمرور في مناطق العملء: باستثناء 
ما ينص على تحميله على بنود اخرى في المواصفات الخاصة. 
يجوز للمهندس أن يطلب إقامة حواجزء أو اضواء إضافية أو حاملي رايات أو حراس إضافيين في أي وقفت 
أو في أي مكان يراه ضرورياً لوقاية حركة المرور على الوجه الصحيح: غير أن موافقة المهندس على طريقة 
المقاول في العمل لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن حماية حركة المرور. : 
- عندما تدعو الضرورة إلى السماح بحركة المرور في اتجاه واحد فقطء فعلى المقاول تكليف اشخاص 
بتوجيه حركة المرور بامان عبر مناطق العمل وحولها. 
- حيثما كان من الضروري للمقيمين على امتداد الطريق من أفراد أو شركات أن يستعملوا الطريق المقامة 
عليه المتاريس. فإن هذا يستلزم تأمين الوسائل الملائمة لدخولهم أو خروجهم. 
إن مسؤولية المقاول عن صيانة أجهزة ووسائل التحكم بالمرور في أي قسم من أقسام العمل 
المشمول في العقد تبقى قائمة طوال مدة العقد. 
- يتم دفع تكاليف الحواجز والإشارات التحذيرية والأنوار وحاملي الرايات ومشغلي سيارات الإرشاد 
والمعدات. وأجهزة ووسائل الوقاية الأخرى وفقاً للفقرة 6.4.6 المتعلقة بالتحكم بالمرور في مناطق العمل 
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من المواصفات العامة هذه: باستثناء الحالات التي ينص فيها على تحميل هذه الأعمال على بنود العمل 
الأخرى كما هو محدد في المواصفات الخاصة. 
1 الوقاية من الحريق: 101آ6ع20]6رط مراع 
- يوفر المقاول الوسائل الكافية لمكافحة الحريق في الموقع مثل براميل وخزانات الماء المزودة بالأوعية 
والدلاء وطفايات الحريقء أو وسائل الإطفاء الأخرى الفعالة. ويجب عليه صيانتها بحيث تكون جاهزة 
للاستخدام الفوري. وتكون موزعة حول المشروع وفي المنشآت المؤقتة القابلة للاشتعالء أو بالقرب منها 
أثناء تنفيذ الأعمال. : 1 : 
- يراعى تخزين البنزين والسوائل الأخرى القايلة للاشتعال في أوعية مأمونة يتم التوزيع منهاء ويجب أن 
تكون هذه الأوعية معتمدة من المهندس. ولا يسمح بتخزين مثل هذه المواد داخل المباني. 

يجب أن تخضع عمليات القطع واللحام بالتيار الكهريائي أو الأوكسجين ‏ الأسيتيلين التي يقوم بها 
المقاول لموافقة المهندس قبل بدء تلك الأعمال. غير أن هذا الاعتماد لا يعفي المقاول من مسؤوليته 
الكاملة عن حدوث أي حريق قد ينجم عن تلك العمليات؛ مع وجوب توفير طفايات كيميائية في المكان الذي 
تجري فيه تلك الأعمال. كما يجب على المقاول أن يتبع أنظمة وتعليمات مصلحة الدفاع المدني. 
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